
MAPA  DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Miasto: Kraków

Układ współrzędnych poziomych 2000
Układ odniesienia wysokości Kronsztadt 86

Skala 1:500

Mapa zgodna z terenem na miesiąc marzec 2018r

sekcje: 7.126.12.14.3.3; 19.1.1

j. ewid.: Nowa Huta obr. 0003
obiekt: ul. Niebyła dz. nr 518/16, 518/1 (wg zakresu)

Nr ewid. złoszenia: GD-13.6640.1225.2018
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UL.KDD8 - objęta odrębnym Pozwoleniem
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wewnętrzna instalacja Kanalizacji sanitarnej

Zakres wniosku o Pozwolenie - Teren

 oświetlenie terenu - OBJĘTE WNIOSKIEM

Temat

Adres

Rysunek

Inwestor

Gł. Projektant arch. Marek Skołuba 
Dane

Sprawdzający

Branża

arch. Wojciech Popiel

upr. nr MPOIA/009/2005
podpis

upr. nr MPOIA/29/2003
podpis

Salwator Sp. z o.o. SP.k.
30-219 Kraków , ul.Koło Strzelnicy 5

obr. 3 Nowa-Huta przy ul.Niebyłej w Krakowie

ZAGOSPODAROWANIEE T A P   4

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

maj 2019Skala 1:500 Rys. nr  1

poziom "0" = 252,75m npm

PROJEKT WYKONAWCZY

Działka nr 518/16

Projektowany budynek 4 Etapu

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Zakres wniosku o Pozwolenie nie obejmuje sieci
i przyłączy mediów oraz zjazdu 

Ogrodzenie terenu po obrysie działki - OBJĘTE WNIOSKIEM

(wg odrębnych Pozwoleń i zgłoszeń)

Zjazd do garażu

Zjazd na teren inwestycji

Powierzchnia biologicznie czynna

miejsca postojowe dla samochodówmp

miejsca na rowery
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Przyłącze kanalizacji deszczowej - nie objęte wnioskiem

Przyłącze kanalizacji sanitarnej - nie objęte wnioskiem

Przyłącze wodociągowe - nie objęte wnioskiem

Przyłącze niskiego napięcia - nie objęte wnioskiem

LEGENDA - przyłącza nie objęte wnioskiem :

Przyłącze MPEC - nie objęte wnioskiem

Światłowód/ teletechnika - nie objęte wnioskiem
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na zewnątrz budynku - OBJĘTA WNIOSKIEM

wewnętrzna instalacja Kanalizacji deszczowej
na zewnątrz budynku - OBJĘTA WNIOSKIEM

LEGENDA - instalacje wewn. na zewnątrz budynku objęte wnioskiem :

LEGENDA - Zagospodarowanie terenu :

nieprzekraczalna linia zabudowy

nieprzekraczalna linia zabudowynie
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nieprzekraczalna   linia zabudowy

Wejścia do budynku

27 mr

SM Wiata Śmietnikowa
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Budowa budynku mieszkalnego , wielorodzinnego z

i wewn. instalacjami na zewnątrz budynku : kanalizacji sanitarnej ,

Budowa budynku mieszkalnego , wielorodzinnego z usługami
w części parteru i garażem podziemnym z wewn. instalacjami :
prądu ,wody , kan. sanitarnej i opadowej , C.O. , Went. mech. ,

deszczowej, oświetlenia terenu oraz śmietnik , wewn. 
drogi , chodniki , parkingi jako 4 Etap inwestycji (budynek D)
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Pow. Zabudowy  = 1 073,00 m2 = 32,65 % (max. 40% = 1 314,80m2 w MPZP)
Pow. Biologiczna  = 994,30 m2 = 30,25% (min. 30%= 986,10m2 w MPZP)

Pow. całkowita po obrysie ścian zewn.   = 3 122,65 m2 

Pow. Całego terenu objętego wnioskiem w obszarze MW.2  = 3 287,00 m2 = 100% 

Parametry zagospodarowania terenu dla 4 Etapu  :

Pow. PUM  = 2 192,94 m2
Ilość mieszkań   = 43 , Ilość Lokali usługowych = 2
Ilość miejsc postojowych   = 28 w garażu i 27 naziemne (55 miejsc łącznie)
Wskaźnik miejsc postojowych / mieszkanie   = 1,2 x 43 = min. 52 miejsca

Wskaźnik miejsc dla rowerów / mieszkanie min. 0,5 = 43x0,5 = 22 miejsca na rowery
Wskaźnik miejsc dla rowerów / usługi   = 10 miejsc/1000 m2 PU =  1 miejsce / 97,58m2     

Pow. Utwardzona  = 1 219,70 m2 = 37,10% 

Intensywność zabudowy = 0,95 (max. 0,95 = 3 122,65m2 w MPZP)

Wskaźnik miejsc postojowych / Usługi = 30 miejsc/1000m2 PU = 3 miejsca na 97,98m2

W projekcie przyjęto 27 miejsc (min. 23 miejsca wg MPZP)
Wysokość budynku = 9,70m (max. 10,0m wg MPZP)
Wysokość zabudowy do 11,5m (max. 12,0m wg MPZP)
Ilość kondygnacji : 3 nadziemne , 1 podziemna (garaż)
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